
특정하천유역(동천,�유곡천)�치수계획



개 요11

하천현황 및 피해현황22

홍수유출 분석33

종합치수계획(안)44

향 후 계획55



특정하천유역(동천,�유곡천)�치수계획

1.�개 요
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도시지역 홍수피해 방지

협력체계 구축,�효율적 시행방안 제시

1

과업목적

과업기간

구 분 과업기간 절대공기(일) 비 고

전 체 ‘15년 09월 30일 ~ ‘20년 08월 30일 990일

기시행 ‘15년 09월 30일 ~ ‘19년 11월 24일 810일

금 차 ‘20년 06월 02일 ~ ‘20년 11월 28일 180일

과업범위

하천명 등 급 하천연장
(km)

비고 하천명 등 급 하천연장
(km)

비고

동천 지 방 13.90 울산 호계천 지 방 1.70 울산

동천 지 방 12.40 경주 상안천 지 방 6.26 울산

입실천 지 방 3.80 경주 창평천 지 방 2.17 울산

약수천 지 방 2.58 울산 약사천 지 방 4.50 울산

천곡천 지 방 3.60 울산 유곡천 지 방 1.90 울산

매곡천 지 방 3.20 울산 합 계 56.01

대상하천

제외하천

시 례
천

성
안

천

위 치도위 치도

태풍 차바(’16) 피해 발생 하천(유곡천)�추가

기존 하천 중 2개소(시례천,�성안천) 제외
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1

추진배경

홍수피해잠재능의 증가

내·외수에 대한 종합적인 검토 필요

(단위 :�회)

국가하천
(국토부)

지방하천
(지자체)

소하천
(행안부)

저수지
(농림부)

하수도
(환경부)

불투수 면적
증가

저지대 시가지/
대규모 시설

치수시설
확충 한계

기후변화기후변화 도시화도시화 관리주체 분산관리주체 분산

최근 위험성증가최근 위험성증가

＜상습침수지역 인구 및자산 집중> ＜태풍,�집중호우 등 재해확률 증가> ＜불투수층 증가 등 유출율 상승>
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2.�하천 및 피해현황
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지형분석도지형분석도 토지이용도토지이용도

2

유역현황

중구
도심지

북구
도심지

하류부 Ø도심지역(울산 시가지관류)Ø도심지역(울산 시가지관류)

중류부 Ø산업단지,�도심지 및농경지Ø산업단지,�도심지 및농경지

상류부 Ø대부분농경지및산지Ø대부분농경지및산지

Ø동천유역 :�198,198인,�유곡천 유역 :�17,809인

Ø울산중구인구밀도가장 높음(5,382인/km2)

- 약사천,�유곡천 유역 울산중구에포함

Ø표고분포 :�EL.�0.5m�~�EL.�780.0m

Ø토지이용 :�동천  농경지,�산지 72%

약사천,�유곡천  도심지 32�~�54%

Ø경사분포 :�동천 - 평균경사 14.3%

하류하천  9.5%�~�11.1%

시사점
v 하류위주의저지대 완경사 구간에도심지 형성(경사 0�~�10%,�표고 EL.�2.0m�~�15.0m)

v 인구 밀도가 높은 하류 저지대의 경우,�본류의 배수영향 및홍수지체로 피해발생 위험성 매우 높음
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중상류 구간 주로 하천재해,�하류구간 내수재해

도심지가 발달한 하천의 저지대 지역에서 피해 크게 발생

2

주요 피해위치도주요 피해위치도

피해현황(유역내)

순번 구분 하천명 위 치 피해사항

1 2003 동천 울산시 농소3동
하상 및 제방세굴(L=1,900m), 낙차보 유실 8개소

제방유실(L=270m), 암거(1.5×1.5)

2 창평천 울산시 농소1동 제방유실 (L=165m)

3 2005 동천 울산시 농소2동 저수호안 : L=2,880m / 진입도로: L=30m

4 매곡천 울산시 농소1동 제방도로 L=10m(우안) / 돌망태 L=30m 등

5 창평천 울산시 송정동 호안: L=236m(좌안), L=4m(우안) 등

6 호계천 울산시 농소1동 호안 : L=3m(좌안) / 보: H=1m, L=12m

7 2008 동천 울산시 반구동 중앙여고 및 우남빌라 일대 주택, 도로 침수

8 약사천 울산시 반구동 백합 아파트, 반구 새마을금고 일대 침수

9 동천 울산시 동동 산전경로회관, 동천강빌라 일대 침수

10 동천 경주시 입실리 입실제 제방유실 및 농경지 침수

11 동천 경주시 죽동리 죽동제 제방유실 및 농경지 침수

12 2016 동천, 약사천 울산시 반구동 동천지하차도 침수, 약사천 주거지 및 상가 침수

13 유곡천 울산시 태화동 태화시장 일대 침수 및 인명피해

방 향 v 피해원인및지역특성을 고려한치수대책 수립필요
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내황

반구

진장

창들

신답

산전

서원

내황펌프장

서원펌프장

진장펌프장

신답펌프장

산전펌프장

반구펌프장

창들펌프장

입실저수지

송정저수지

저 수 지

펌 프 장

저류시설(소규모)

유곡

약사

저수지2개소,�저류지2개소,�펌프장7개소존재

저수지 입실천 창평천

저류시설(소규모) 약사천,�유곡천

펌프장

펌프장 위치
유역면적
(㎢)

펌프 규모
(구경×HP×대)

배제능력
(㎥/min)

유수지
(㎥)

준공
연도

관리
기관

1 내황 중구 반구동
401-26 0.74 1,350×450×6 1,440 11,000 1998 중구

2 서원 중구 반구동
287-1 1.70 1,500×450×4 1,248 1,248 1996 중구

3 진장 북구 진장동
120-1 9.70 900×78×3 300 - 1990 농어촌

4 신답 북구 상안동
1266-5 - 900×110×2

450×30×1 250 - 2009 농어촌

5 산전 중구 동동
455-2 0.14 1,200×800×3 260 1,440 2017 중구

6 반구 중구 반구동
922-1 0.31 1,000×250×2 150 4,100 2009 중구

7 창들 북구 창평동
1177-2 - 800×67×1

350×11×1 90 - 2009 농어촌

2

방재시설현황

방재시설 위치도방재시설 위치도

구 분 명 칭 면적(ha) 총용량(천㎥) 유효용량(천㎥) 비고

저수지
입 실 5.0 704 531 입실천

송 정 12.7 1,162 1,162 창평천

저류시설
유곡 저류시설 0.5 19 8 유곡천

약사 저류시설 0.4 28 23 약사천
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2

유역개발현황

펌프장 위치도펌프장 위치도

송정지구(유역외)

호계매곡지구

신천지구

매곡중산지구

우정혁신지구

장현단지

이화단지
문산2�단지

구어2�단지

냉천지방단지

경주외동지구

개발지구 위치도개발지구 위치도

순번 사업분류 사업 및 지구명 진행사항 비 고

1 택지개발 우정혁신도시 지구 사업완료 울산

2 〃 호계매곡 지구 사업추진중 (기반시설 완료) 울산

3 〃 신천 지구 사업추진중 (기반시설 완료) 울산

4 〃 매곡중산 지구 사업추진중 (입주 예정) 울산

5 〃 경주외동 지구 사업완료 경주

6 산업단지 장현산업단지 지구 사업추진중 (계획단계) 울산

7 〃 이화산업단지 지구 사업추진중 (기반시설 완료) 울산

8 〃 문산2 산업단지 지구 사업추진중 (계획단계) 경주

9 〃 구어2 산업단지 지구 사업완료 경주

10 〃 냉천지방 산업단지 지구 사업추진중 (기반시설 진행중) 경주

방 향

v 도시개발계획에 따른침투면적및도달시간 감소

Ø본류및지류의홍수부담감소를 위한계획수립

v 신도시및주변구간의 하수시설능력검토필요

Ø저지대위주의내수침수 방지대책수립
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3.�홍수유출 분석
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3

홍수량산정결과

No. 하천명
유역
면적
(km2)

홍수량(m3/s) 기수립_금회 전국_금회
비고

기수립 전국 금회 차이 비율(%) 차이 비율(%)

1 동천(울산) 162.69 1,585 1,344 1,341 -244 -15.4 -3 -0.2 100

2 동천(경주) 82.38 1,080 - 865 -215 -19.9 - - 80

3 입실천 6.01 115 102 105 -10 -8.7 3 2.6 80

4 약수천 2.73 50 59 61 11 22.0 2 4.0 80

5 매곡천 6.41 140 153 149 9 6.4 -4 -2.9 100

6 천곡천 5.74 95 108 110 15 15.8 2 2.1 100

7 호계천 1.99 47 53 56 9 19.1 3 6.4 100

8 상안천 13.01 145 209 208 63 43.4 -1 -0.7 80

9 창평천 6.38 114 134 140 26 22.8 6 4.5 80

10 약사천 6.43 134 154 148 14 10.4 -6 -4.5 100

11 유곡천 3.45 68 - 81 13 19.1 - - 100

Ø관련계획(창평천 송정지구유역분리등)을고려한홍수량 산정

Ø강우량,�유출지수,�매개변수및분석방법 등에의한변화발생

Ø전국하천유역홍수량 산정(환경부)과 금회동일한방법적용

홍수량 산정지점홍수량 산정지점
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3

외수범람위험도평가

하 도 능력
취 약 구간

Ø기수립하천시설물 계획및시행사항고려하여 검토

Ø기준여유고고려한 홍수위기준으로검토

Ø동천(경주) 등 6개 하천이외수에 대한치수능력이부족한상태

하천명 구 간 하도분담 추정빈도(년) 비 고 (계획빈도)

동천(울산) 동천 하구 ~ 모화천 합류점 100년 이상 100년

동천(경주)
모화천 합류점 ~ 입실천 합류점 100년 이상 80년

입실천 합류점 ~ 시점 10 ~ 70년 80년

입실천 입실천 하구 ~ 시점 100년 이상 80년

약수천
약수천 하구 ~ 약수3교 100년 이상 80년

약수3교 ~ 시점 30 ~ 50년 80년

매곡천 매곡천 하구 ~ 시점 100년 이상 100년

천곡천
천곡천 하구 ~ 신천곡2교 100년 이상 100년

신천곡2교 ~ 시점 40 ~ 70년 100년

호계천 호계천 하구 ~ 시점 100년 이상 100년

상안천
상안천 하구 ~ 동산천(소) 합류점 30 ~ 80년 80년

동산천(소) 합류점 ~ 시점 10 ~ 20년 80년

창평천 창평천 하구 ~ 시점 100년 이상 80년

약사천
약사천 하구 ~ 체육의 다리 90년 100년

체육의 다리 ~ 도로지점 30 ~ 40년 100년

도로지점 ~ 시점 100년 이상 100년

유곡천
유곡천 하구 ~ 7번 국도지점 10 ~ 30년 100년

7번 국도지점 ~ 시점 100년 이상 100년

하천별 치수능력하천별 치수능력
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3

내수침수위험도평가

Ø도시유출모형(SWMM)을 이용한내수침수 분석

Ø기수립계획사항 및분석방법고려하여검토

Ø하수도대장(관로)�및 수치지형도(지형)�활용

Ø금회확률강우량 및방재성능목표강우량 기준검토

구 분
강우량(mm)

비 고
1시간 2시간 3시간

금 회

울 산 74.8 115.1 141.9

호 계 72.5 109.7 140.5

순 금 65.9 97.9 126.0

방재성능
울 산 75.0 110.0 135.0

경 주 70.0 95.0 115.0

Ø기수립계획사항 및검토지구고려

Ø침수이력,�토지이용현황등을고려하여

총 14개 지구의검토지구결정

내수침수지구결정

하천명 개소수 지구명 하천명 개소수 지구명

동천(울산) 4 동천1, 동천2, 동천3, 동천4 약수천 1 약수1

약사천 4 약사1, 약사2, 약사3, 약사4 입실천 1 입실1

호계천 1 호계1 유곡천 1 유곡1

매곡천 2 매곡1, 매곡2 합 계 14개 지구
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3

내수침수위험도평가

하천명 개소수 지구명 침수면적(ha) 비 고

동천(울산) 4 동천1, 동천2, 동천3, 동천4 4.4 ~ 5.6

약사천 4 약사1, 약사2, 약사3, 약사4 0.9 ~ 26.5

동천_약사천동천_약사천 호계천_매곡천_약수천호계천_매곡천_약수천

하천명 개소수 지구명 침수면적(ha) 비 고
호계천 1 호계1 2.0
매곡천 2 매곡1, 매곡2 2.9 ~ 7.5
약수천 1 약수1 -
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3

내수침수위험도평가

하천명 개소수 지구명 침수면적(ha) 비 고

입실천 1 입실1 11.2

입실천입실천 유곡천유곡천

하천명 개소수 지구명 침수면적(ha) 비 고

유곡천 1 유곡1 7.1
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4.�종합치수계획(안)
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홍수방어대책

비구조적계획

유역분담계획

하도분담계획

대안 검토 및 효율적인 홍수방어대책

규모별 홍수방어대책규모별 홍수방어대책

4

피해원인 도시화로인한 유출량증가,

침수지역인구,�자산 집중

일차적요인 피해가중요인

하도및시설용량초과한호우발생,

계획 수준에적합한 시설물확충미흡
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구 분 하천명 특성 홍수방어대책(안) 주요 내용 비고

1 동천(울산) 도심지, 농경지 - -하도분담능력검토결과치수(외수)안정성확보

2 동천(경주) 농경지, 산지 하도능력증대(축제,보축) -하도및유역분담(천변저류지, 저수지등) 검토

3 입실천 농경지 - -하도분담능력검토결과치수(외수)안정성확보

4 약수천 도심지, 농경지 하도능력증대(축제,보축) -유역분담적지부족및하도특성(농경지)을고려하여하도분담계획

5 천곡천 농경지 하도능력증대(축제,보축) -유역분담적지부족및하도특성(농경지)을고려하여하도분담계획

6 매곡천 도심지 - -하도분담능력검토결과치수(외수)안정성확보

7 호계천 도심지 - -하도분담능력검토결과치수(외수)안정성확보

8 상안천 농경지 하도능력증대(축제,보축) -유역분담적지부족및하도특성(농경지)을고려하여하도분담계획

9 창평천 농경지 - -하도분담능력검토결과치수(외수)안정성확보

10 약사천 도심지 유역분리, 하도능력증대(축제, 암거) -하도(축제, 단면)및유역분담(유역분리, 방수로, 지하저류시설등) 검토

11 유곡천 도심지 고지배수터널, 내수배제시설 -관련계획내용(고지배수터널, 펌프장)반영, 추가필요시설검토

하천별 외수방어대책(안)하천별 외수방어대책(안)

4

홍수방어대책(안)

유역 및 하도특성을 고려한 홍수방어대책(안)�수립

Ø하천별특성(농경지,�도심지)을 고려한치수시설검토및계획

Ø동천(경주),�약수천,�천곡천,�상안천,�약사천(5개) :�하도특성(농경지)을 고려하여하도분담능력 증대(축제,�보축 등)

Ø약사천,�유곡천(2개) :�도심지 하천으로다양한 홍수방어대책(유역분리,�지하방수로,�지하저류시설,�고지배수터널등)검토
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4

하도분담 계획(외수)

종합치수계획(안)(전체)

종합치수계획(안)종합치수계획(안)

구 분 대상하천 주요 내용 비 고

➊ 동천(경주) -하도개수: 축제,보축및고호L = 11.09km

➋ 약수천 -하도개수: 축제,보축및고호L = 2.46km

➌ 천곡천 -하도개수: 축제,보축 L = 1.74km

➍ 상안천 -하도개수: 축제,보축및고호L = 5.56km

➎ 약사천 -하도개수: 축제L = 2.58km ,  암거신설L = 0.66km 

유역분담 계획(외수)

우수관로 계획(내수)

구 분 대상하천 주요 내용 비 고

➊ 약사천 -유역분리: 기존배수암거증설L = 1.10km 

➋ 유곡천
-고지배수터널1개소, 펌프장및유수지1개소(반영)
-유수지추가A=3,250㎡, V=20,000㎥

반영
포함

구분 대상하천 주요 내용 구분 대상하천 주요 내용

➊ 동천(울산) -관로개량L = 7.58km ➍ 호계천 -관로개량L = 1.08km

➋ 입실천 -관로개량L = 1.40km ➎ 약사천 -관로개량L = 8.47km

➌ 매곡천 -관로개량L = 3.74km 합 계 관로개량L = 22.27km

➊

➋
➌

➍

➎

➊

➋

➌

➍

➎
➊

➋

배수
터널

펌프장

유역
분리

하도분담계획➊

➊

➊

유역분담계획

내수배제계획
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4

비구조적대책

주요 비구조적 대책

통합정보체계 구축통합정보체계 구축

홍수 예·경보시스템구축홍수 예·경보시스템구축

Ø계획규모(구조적 대책)를 초과하는 홍수에대한대책필요

Ø지역특성,�피해경감,�대책 특징등을 고려한대상하천검토

구 분 주요 내용 주요 대상하천 비고

홍수
예경보

- 특정 지점의 홍수에 대한 첨두홍수위, 유량, 발생시간

및 기간 등을 추정하여 예고

- 재해예방 및 응급대책에 대한 사전 방재활동 대책

동천(울산), 약사천,

유곡천

비상
대처계획

(EAP)

- 기상이변으로 인한 이상홍수의 발생으로 인해 저류시설

(저수지 등)에 대한 안전관리의 중요성 대두

- 비상상황(극한, 지진)에 의한 붕괴 대비 비상대처계획 수립

동천(울산), 입실천,

창평천

홍수보험

- 재해에 의해 일어나는 피해를 직접 보상하는 재정적 대책

- 홍수위험의 인식 제고 및 홍수피해액의 체계적인 조사와

홍수터관리가 선행되며, 경제활동 최소화 가능

동천(울산), 약수천,

천곡천, 상안천,

약사천, 유곡천

홍수터
관리

- 홍수터내 자연, 자산 보호를 위한 모든 분석과 대책

- 홍수위험구역 지정, 토지이용, 건축법규, 침수선 결정 등

- 특정지역의 홍수피해 방지 및 저감을 위한 예방차원

동천(울산), 천곡천,

상안천,약사천,

유곡천
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5.�향 후 계 획
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유역관리협의회
(1차)

최종심의

착수보고

기시행

홍수량산정홍수량산정

홍수배분가능량분석홍수배분가능량분석

연차별사업계획연차별사업계획

보고서작성보고서작성

공 청 회

세부 공종

치수특성조사치수특성조사

홍수범람및내수침수분석홍수범람및내수침수분석

홍수위험지도작성홍수위험지도작성

치수안전도설정치수안전도설정

치수경제성분석치수경제성분석

홍수방어계획수립홍수방어계획수립

관계기관협의 관계기관협의중간보고 중간보고 최종보고

기초조사기초조사

관련계획검토관련계획검토

홍수피해원인분석홍수피해원인분석

비구조적대책비구조적대책

과업수행계획수립과업수행계획수립

금차분

5

예정공정표

유역관리협의회
(2차)

전문가자문
(1차)

전문가자문
(2차)

유역관리협의회
(3차)

구조적대책구조적대책



감사합니다.


