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지역사회 고지계획6.3.1 

목적1. 
유해화학물질 누출 등 화학사고 발생 시 인근 사업장 근로자 및 일반 주민들이 해당물질의 유해성 정보 
및 화학사고 위험성을 사전에 인지하여 경보가 전달되면 행동요령을 준수하면서 지정된 대피장소까지 
신속하고 안전하게 대피하여 인명피해가 없도록 하기 위함.

주민 고지방법2. 
지역주민에 대한 고지는 다음의 방법 중 하나 이상의 방법으로 한다. 
적합 통보일로부터 개월이내 주민고지 실시하며 매년 회 이상 고시 사항 변경 시 사유발생 개월 이3 , 1 , 1
내 변경고지 시스템고지 그 외 고지의 경우 해당연도 내( . ) 한다 . 필요 시 지자체의 협조를 받아 고지가  
원활히 이루어 질 수 있도록 노력하고 홈페이지 화관법 민원 게재 시 적극 홍보한다, ( 24) .

화학물질안전원 위해관리계획서 고지 전용 홈페이지 화학물질종합정보시스템 에 화학사고예방관리계( )① 
획서 등록    필수( )

5

울산시 남구청 누리집 홈페이지 화학사고예방관리계획서 주민고지 게시 ( ) ②  
총괄영향범위 내에 있는 지역주민의 행정복지센터 또는 구청 누리집 홈페이지 게시한다 - 

인근 사업장 전자우편 고지③ 
직접 전달이 불가능 할 경우 전자우편을 통해 고지한다 - . 
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주민 고지시기3. 
최초 고지 3.1 

시스템고지 화관법 민원 의 경우 적합 후 개월 이내에 고지 - ( 24) 3
그 외의 경우 적합 받은 연도 내 고지- 
적합일자로부터 해당연도가 개월 미만으로 남은 경우에는 적합 후 개월 이내 고지 실시- 6 6

정기 고지3.2 
- 시스템고지는 고지연도 다음해 월 일부터 월 일 이내1 1 12 31
- 그 외 고지의 경우 최초 시스템 고지연도 다음 해 월 일부터 월 일 이내에 실시1 1 12 31
- 단 시스템 고지 후 그 외 고지가 해를 넘기는 경우 그 다음해부터 매년 실시, 

주민 고지내용4. 
다음의 내용을 포함하여 주민고지 내용을 작성한다 .

사업장 일반정보① 
유해화학물질 목록 및 대표 유해성② 
사고시나리오 총괄영향범위③ 
비상연락체계 ④ 

⑤ 사고 발생 시 대피경보 방법
⑥ 사고 발생 시 주민대피 장소 및 방법

구분 세부내용

사업장 일반정보1. 
가 사업장명 . : 
나 사업장 위치 주소. ( ) :
다 대표전화 . : 

유해화학물질 목록 대표 유해성2. , 
가 종류 . : 
나 유해성 . : 

사고시나리오 총괄영향범위3. 
가 행정구역명 . :
나 지도 . :

비상연락체계4. 
가 사업장 비상전화 . :
나 지역 비상대응기관 연락처 . :
다 응급의료기관 연락처 . :

사고 발생 시 대피경보 방법5. 

사고 발생 시 주민대피 장소 및 방법6. 
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주민 고지 정보5. 

사업장 일반정보5.1. 

사업장 상호 명칭( ) 한화솔루션 주 울산( ) 2

사업장 위치 주소( ) 울산광역시 남구 산업로 번길 여천동440 22( )

사업자 등록번호 610-85-05911

사업장 대표전화
담당자 및 연락처 ( )

052-279-5114
환경팀 곽진규( , , 010-2545-9457, jinkyu.kwak@hanwha.com)

 

유해화학물질 목록5.2. 

유해화학물질명 CAS NO. 비고

염산 7647-01-0 공장2

황산 7664-93-9 공장2

수산화나트륨 1310-73-2 공장2

하이드로퀴논 123-31-9 공장2

암모니아수 수용액( ) 1336-21-6 공장2

아질산나트륨 7632-00-0 공장2

염화비닐 75-01-4 공장2

아크릴산 79-10-7 공장2

티오글리콜산 68-11-1 공장2

염소 7782-50-5 공장2

황산구리 오수화물 7758-99-8 공장2

하이드록시프로필 아크릴산 25584-83-2 공장2

메르캅토에탄올2- 60-24-2 공장2

디메틸주석 비스 에틸헥실 (2-
메르캅토아세테이트) 57583-35-4 공장2

디옥틸주석 비스 에틸헥실 (2-
메르캅토아세테이트) 15571-58-1 공장2

디아릴프탈레이트 131-17-9 공장2

비스 에틸헥실 말레이트(2- ) 142-16-5 공장2
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유해화학물질명 CAS NO. 비고

이염화에탄1,2- 107-06-2 공장1

트리클로로에틸렌 79-01-6
공장1

중간생성물로 공정 중 전량 소각( , )

염화비닐 75-01-4 공장1

염화수소 7647-01-0 공장1

염소 7782-50-5 공장1

염화에틸 75-00-3
공장1

중간생성물로 공정 중 전량 소각( , )

사염화탄소 56-23-5
공장1

중간생성물로 공정 중 전량 소각( , )

수산화나트륨 1310-73-2
공장1

중간생성물로 공정 중 전량 소각( , )

테트라클로로에틸렌 127-18-4
공장1

중간생성물로 공정 중 전량 소각( , )

트리클로로에탄1,1,2- 79-00-5
공장1

중간생성물로 공정 중 전량 소각( , )

클로로포름 67-66-3
공장1

중간생성물로 공정 중 전량 소각( , )

메틸알코올 67-56-1 공장1

하이드로퀴논 123-31-9 공장1

부틸 퍼옥시 에틸 tert- 2-–
헥사노에이트

3006-82-4 공장1
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유해화학물질명 CAS NO. 비고

과망간산칼륨 7722-64-7 공장 실험실 시약2 ( ) 

황산 7664-93-9 공장 실험실 시약2 ( ) 

클로로포름 67-66-3 공장 실험실 시약2 ( ) 

수산화나트륨 1310-73-2 공장 실험실 시약2 ( ) 

황산은 10294-26-5 공장 실험실 시약2 ( ) 

BORAX
붕산나트륨 수화물( 10 ) 1303-96-4 공장 실험실 시약2 ( ) 

염화수소 7647-01-0 공장 실험실 시약2 ( ) 

메틸알코올 67-56-1 공장 실험실 시약2 ( ) 

톨루엔 108-88-3 공장 실험실 시약2 ( ) 

메틸에틸케톤 78-93-3 공장 실험실 시약2 ( ) 

수산화칼륨 1310-58-3 공장 실험실 시약2 ( ) 

암모니아수 1336-21-6 공장 실험실 시약2 ( ) 

아세트산에틸 141-78-6 공장 실험실 시약2 ( ) 

니트로벤젠 98-95-3 공장 실험실 시약2 ( ) 

비스 에틸헥실 프탈레이트(2- ) 117-81-7 공장 실험실 시약2 ( ) 

아세트산 64-19-7 공장 실험실 시약2 ( ) 

이염화에탄1,2- 107-06-2 공장 실험실 시약1 ( )

트리클로로에틸렌 79-01-6 공장 실험실 시약1 ( )

염화수소 7647-01-0 공장 실험실 시약1 ( )

염화에틸 75-00-3 공장 실험실 시약1 ( )

사염화탄소 56-23-5 공장 실험실 시약1 ( )

수산화나트륨 1310-73-2 공장 실험실 시약1 ( )

테트라클로로에틸렌 127-18-4 공장 실험실 시약1 ( )

트리클로로에탄1,1,2- 79-00-5 공장 실험실 시약1 ( )

클로로포름 67-66-3 공장 실험실 시약1 ( )

메틸알코올 67-56-1 공장 실험실 시약1 ( )

하이드로퀴논 123-31-9 공장 실험실 시약1 ( )
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유해화학물질명 CAS NO. 비고

요오드화수소 10034-85-2 공장 실험실 시약1 ( )

톨루엔 108-88-3 공장 실험실 시약1 ( )

황산 7664-93-9 공장 실험실 시약1 ( )

염화주석 수화물(2 ) 10025-69-1 공장 실험실 시약1 ( )

아세트산 64-19-7 공장 실험실 시약1 ( )

수산화칼륨 1310-58-3 공장 실험실 시약1 ( )

벤젠 71-43-2 공장 실험실 시약1 ( )

질산 7697-37-2 공장 실험실 시약1 ( )

티오시안산수은( )Ⅱ 592-85-8 공장 실험실 시약1 ( )

하이드록실아민
수화염화물 5470-11-1 공장 실험실 시약1 ( )

더불유에스시피 31512-74-0 공장 실험실 시약1 ( )

아질산나트륨 7632-00-0 공장 실험실 시약1 ( )

티오글리콜산
메르캅토아세트산( ) 68-11-1 공장 실험실 시약1 ( )

브로모 클로로에탄1- -2- 107-04-0 공장 실험실 시약1 ( )

디클로로에틸렌1,1- 75-35-4 공장 실험실 시약1 ( )
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대표 유해성 5.2. 

유해화학물질명 대표 유해성 인체 물리적 환경유해성/ / 

염소
독성( )

산화성가스 구분1

고압가스 액화가스( )

급성 독성 흡입 가스 구분( : ) 2

피부부식성 피부자극성 구분/ 1

심한 눈 손상성 눈 자극성 구분/ 1

특정표적장기 독성 회노출(1 ) : 

구분 호흡기계자극3( )

특정표적장기 독성 반복노출 구분( ) 2

급성 수생환경 유해성 구분1

인체유해성1. 

흡입하면 치명적임   - 

피부에 심한 화상과 눈에    - 

손상을 일으킴

호흡기 자극을 일으킬 수 있음   - 

장기간 또는 반복 노출되면    - 

장기에 손상을 일으킬 수 있음

물리적 위험성2. 

화재를 일으키거나 강렬하게    - 

함 산화제; 

고압가스 포함 가열하면    - ; 

폭발할 수 있음

환경유해성3. 

수생생물에 매우 유독함   - 

염산
독성( )

금속부식성 물질 구분: 1

급성 독성 경구 구분( ) : 3

피부 부식성 또는 자극성 구분: 1A

심한 눈손상성 또는 자극성 구분: 1

특정표적장기 독성 회노출 구분(1 ): 3 

호흡기 자극( )

인체유해성1. 

삼키면 유독함   - 

흡입하면 유독함   - 

피부에 심한 화상과 눈에 손상을    - 

일으킴

호흡기 자극을 일으킬 수 있음   - 

물리적 위험성2. 

고압가스 포함 가열하면 폭발할    - ; 

수 있음

환경유해성3. 

해당없음   - 

염화비닐
화재 폭발( , )

인화성가스 구분1

고압가스 액화가스( )

생식세포변이원성 구분2

발암성 구분1A

인체유해성1. 

유전적인 결함을 일으킬 것으로    - 

의심됨

암을 일으킬 수 있음   - 

물리적 위험성2. 

극인화성 가스   - 

고압가스 포함 가열하면 폭발할    - ; 

수 있음

환경유해성3. 

해당없음   - 

하이드록시프로필
아크릴산

화재 폭발( , )

금속부식성 물질 구분: 1

급성 독성 경구 구분( ): 4

급성 독성 경피 구분( ): 3

피부 부식성 피부 자극성 구분/ : 2

심한 눈 손상성 눈 자극성 구분/ : 2

피부 과민성 구분: 1

특정표적장기 독성 반복노출 구분( ): 1

인체유해성1. 

삼키면 유해함   - 

피부와 접촉하면 유독함   - 

피부에 심한 화상과 눈에 손상을    - 

일으킴

알레르기성 피부 반응을 일으킬 수    - 

있음

물리적 위험성2. 

금속을 부식 시킬 수 있음   - 

고온에서 분해되어 독성가스를    - 

생성할 수 있음

환경유해성3. 

해당없음  - 



한화솔루션 울산 공장 화학사고예방관리계획서2㈜

장 외부비상대응계획6 . 

지역사회 고지계획6.3.1 
- 8 -

사고시나리오 총괄영향범위 5.3. 

가 독성 총괄영향범위   . 

행정구역명 야음장생포동 삼산동     : , 

나 화재 폭발 총괄영향범위   . ⦁

행정구역명 야음장생포동 삼산동 선암동 수암동 달동 대현동 신정 동 반구 동 효문동 양정동     : , , , , , , 4 , 1 , , 
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비상연락체계5.4. 

가 사업장 비상연락체계 . 

환경팀 주간* ( ): 279-5232

조정실 야간* ( ): 279-5334
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나 유관기관 연락처   . 

구분 유관기관 목록 연락처 비고(FAX)

소
방

1
울산 남부소방서

상황실 재난대응과( , 119 )
119

052-210-4750~4
052-229-4519

2 장생포 안전센터119 052-241-2563

3
울산화학재난합동방재센터 

환경팀
052-228-5808

(010-5013-9548)
052-228-5889

4
울산광역시 소방본부

종합상황실 특수대응단( / )

052-229-4620 -

052-229-5400 -

경
찰

5 울산 남부경찰서 182 -

지
자
체

6
화학물질안전원 
종합상황실(24H)

043-830-4120~4122
043-830-4199

정전시043-233-4123 ( )

7 울산남구청 안전예방정책실 052-226-3511, 3512

8 울산남구청 환경관리과
주간 : 052-226-5762

야간 : 052-226-5555

9
낙동강유역환경청 
화학안전관리단( )

055-211-1661 055-211-1603

10
한국가스안전공사

울산본부
052-247-0019 052-247-0281

11
한국산업안전보건공단 

울산지역본부

052-228-5840

화학사고예방센터( )

12
울산광역시청

사회재난산업안전과( )
052-229-4150 052-229-4159

13 선암동 행정복지센터 052-226-2944 052-226-3689

14 야음장생포동 행정복지센터 052-226-2614 052-267-5068
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 5.5. 사고 발생 시 대피경보 방법 

    - 인근사업장 비상연락망을 통한 유선전달 문자알림 : , 

지역  주민 지자체를 통한 긴급재난문자 발송    - : 

사업장내부 페이징 시설 비상방송 전화 무전기     - : , , 

사고 발생 시 주민대피 장소 및 방법5.6. 

주민대피 장소 5.6.1 

자차 당사 직원차량 및 인근사 직원 자차로 신속히 대피장소로 이동한다    - , . 

    

근로자 및 협력업체 사내 집결지    ① 

사내 집결지 한화솔루션 공장 정문      - : 2

사고 발생 및 풍향에 따라 유동적으로 지정       ( )

                  

사외 집결지 도산초등학교 신일중학교     - : , 

주민 및 인근 사업장 대피장소    ② 

사외 집결지 도산초등학교 신일중학교     - : , 

 

  

가 사내 집결지 정문 또는 북문 사고발생 설비 위치 풍향 등을 고려하여 대피    . ( , , )– 
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나 사외 집결지    . 

도산초등학교 울산 남구 번영로 번길 수용인원 명 이격거리 차량 소요시간 약 분   ( 54 25, 419 , 2.1km, 4 )① 

   

신일중학교 울산 남구 두왕로 수용인원 명 이격거리 차량 소요시간 약 분   ( 278, : 1,399 , 5.7km, 11 )② 



한화솔루션 울산 공장 화학사고예방관리계획서2㈜

장 외부비상대응계획6 . 

지역사회 고지계획6.3.1 
- 13 -

주민대피 방법 5.6.2 

실내 대피 경보 시   1) 

실내 대피 시 다음사항을 준수하도록 주민들에게 안내한다  .

외부로 통하는 모든 문을 닫고 모든 창문을 닫는다   (1) .

틈이 있는 경우는 테이프 랩 젖은 수건 등으로 밀폐한다     ( , , .)

방송 라디오 안내메시지를 듣거나 핸드폰 문자 등을 확인한다   (2) , , , .

환기 및 냉 난방시스템 가동을 중지한다   (3) · .

인화성 액체 및 가스등이 누출될 경우에는 창문에서 멀리 떨어져 위치하고 점화원이 될 수    (4) 

있는 가열장치 등의 전원은 차단한다       .

독성물질 누출이 계속될 경우에는 주택 또는 건물에서 물 사용이 가능한 장소 욕실 또는 침실   (5) ( )

로 대피한다       .

차 폭발음이 들리면 건물의 기둥 쪽으로 대피한다   (6) 1 .

   (7) 대부분의 독성물질은 공기보다 무겁기 때문에 지하층 보다는 상층으로 대피한다.

사고가 지속될 경우 소산에 필요한 물품 젖은 수건 및 개인보호구 등 을 챙겨 소산에 대비한다   (8) ( ) .

독성물질 누출상황이 종료된 경우는 비눗물로 샤워를 철저히 한 후 깨끗한 옷으로 갈아입는다   (9) .

현기증 등의 증상이 발견되면 즉시 인근병원에 가서 의사의 진찰을 받는다   (10) .

주민 소산 경보 시   2) 

대피장소까지 이동 시    (1) 

이동 시에는 젖은 옷가지 등으로 호흡기를 감싸고 우의나 비닐로 직접 피부가 노출되지 않도록      - 

감싼 후 개별차량으로 대피장소로 이동한다       .

차량 내에서는 창문을 모두 닫고 외기가 들어오는 냉 난방시스템을 끈 후 이동한다     - , · .

당 사업장 정문이 있는 도로를 이용할 경우 소방차 등 응급조치차량에 우선 양보하고 빠르게     - , 

해당 도로를 벗어나는 이동경로를 택한다 당 사업장 정문과 반대방향으로 이동하여야 함       . ( )

어지러움증 등을 호소하는 건강이상자는 즉시 인근병원으로 옮겨 치료를 받는다     - .

대피장소 이동 후    (2) 

어지러움증 등을 호소하는 건강이상자는 즉시 인근병원으로 옮겨 치료를 받는다     - .

라디오 등에 귀를 기울여 사고 종료 및 추가 대피상황에 대하여 지속적으로 확인하여야 한다     - .

추가 대피상황이 발생하면 즉시 개별차량을 이용하여 공지되는 대피장소로 이동하여야 한다     - .  


